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Moderner Bleifrei Sprit lisst unse-
re Tanks rosten! 01 DTIMER-MARKT gnll in
Heft 472000 das Thema auf und fragte bei den
Eroben Mineralol pesel|s haften nach den Uy
sachen. Die winkien unisono ab
Sprit enthalte SORar Knnm.umuIlul.rmlm‘I.
das Problem kinne hischstens bej Billigsprit
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Gelz-st-geil Mentaliv? S0 einfach st die
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hergestellt und ist vergleichsweise
preiswert, 1999 produzierten allein
die USA davon 32 Millionen Liter
proTag! Im Treibstoff erhisht MTBE
die Oktanzahl und damit die Klopf-
festigkeit und sorgt fir eine bessere
Motorktihlung. Doch die Sache hat
cinen Haken: Unverbrannte Mengen, die durch
Verdunstung oder das Abgis freigesetst wer.
den, sind stark umweltschidlich

Deshalb wurde ein Teil des MTBE durch
das ungefihrlichere Methanol ersetzt, Digser
Alkohol zieht jedoch Wasser aus der Umpge.
bungsluft an. Bel me wlemen Fahizeugen ist das
kein Problem, denn entens bestehen deren
Tanks mehrheitlich aus Kunststoff und zwei.
tens sorgt die regelmillipge Bewegung im All-
tagsbetrieb dafur, dauss Alkohol und Wasser
vermischi bleiben Eemeinsam im Motor
verbrannt werden, ey Rost in den Oldiimer
Tanks ist also miy einem alten Sprichwort
schnell erkliin Wer rastet, der fontet! Denn pe
fnde die lungen Standzeiten ey wels und
Vierriidrigen Kinssiker sorgen dallir, diss sich
die einzelnen Komponenten entimischen ung
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das Wasser am Tankboden Rostbefall verur-
sacht. Und nicht nur dort; Hochsensible Rin-
spritzanlagen < allen voran die Bosch K-Jetro-
nic < lassen sich nach langen Standzeiten
schlicht nicht mehr starten, weil mechanische
Steverkolben in ihren Bohrungen festgam:
meln, Verstiirkt treten diese Probleme dort auf,
wo der Keaftstoff mit Luft in Verbindung
kommt, also vormehmlich im Tank, aber auch
in Vergaser-Schwimmerkammern, wo dann die
Nudelventite Wlockiert werden, Solch bise
Uberraschungen lassen sich nur verhindern,
wenn der Kraftstoff vor dem Binmotten mit
peclgneten Additiven stabilisient wird, Im
Fachhundel sind diese von verschiedenen Her-
stetlern erhiltlich, Der bekanmteste dirfle wohl

Ligui Moly sein, dessen Produki sinnigerwel
se auch Benzin-Stabili sattor heilh,



















