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http://www.malossi.com/ 

 
Hallo liebe Vespisti , möchte hier mal aufzeigen was eigentlich alles beim 210 Malossi so dabei ist und einige 
Technische Daten aufzeigen. 
 
 
 
Fein säuberlich ausgepackt erblickt er die Welt. 
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Das Paket beinhaltet folgende Teile: 
  

·  Malossi Gesamt Teilenummer: 31 4049 
·  Malossi Aluminium Zylinder 
·  Malossi Kolbenbolzen Teilenummer: 234492  Gewicht 47,5 Gramm 
·  Malossi Kolben 
·  Kolbenringe  
·  Hauptdüse 130 
·  Zylinderdichtung 
·  Handbuch (Deutsch, Englisch) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

KOLBEN 
 

·  Material: Speziallegierung aus Aluminium mit hohem Siliziumanteil, mit geringer 
Wärmeausdehnung. 

·  Bearbeitung: Auf rechnergesteuerten Präzisionsmaschinen. 
·  Erleichtert und verstärkt. 
·  Wärmeaustauschflächen vergrößert. 

 
KOPF 

·  Material: Speziallegierung aus Aluminiumdruckguss. 
·  Vergrößerte und gestauchte Geometrie der Wärmeaustauschflächen (luftgekühlte Modelle). 
·  Bearbeitung auf rechnergesteuerten Präzisionsmaschinen mit Diamantwerkzeugen. 

 
KOLBENRINGE 
 

·  Kolbenringe in sehr starkem Grauguss mit Beschichtung, verschleissfest, 
Hartchrombeschichtet. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ZYLINDER aus ALUMINIUM – Technologie 
 

·  Hergestellt durch Schwerkraftfusion in speziellen Stahlformen. 
·  Material : Primäre Aluminiumlegierung mit hohem Siliziumanteil, vergütet und stabilisiert. 
·  Bearbeitung auf rechnergesteuerten Präzisionsmaschinen. 
·  Büchse mit Einsatz aus Siliziumkarbit in einer Matrize aus galvanisiertem und 

kreuzgeschliffenem Nickel mit Diamantschliff mit engen Toleranzen. 
·  Neu berechneten Wärmeaustauschflächen. 
·  Abgas- und Abfülleitungen für eine maximale thermodynamische Leistung entworfen und 

getestet. 
·  Dimensionskontrolle der Form und Rauheit. 
·  Kolben-Zylinderanpassung in Abschnitten von 0,010-0,005 mm. 
·  Hydraulischer Dichtigkeitstest bei 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


